R60O8 PERGOSKY
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Poids moyen
Durchschnittliches
Gewicht

DESIGN

Données techniques . Technische Daten

Vue frontale . Vorderansicht.
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Optional
Montant supplémentaire
Zusétzliche Stiitze

Hauteur MAX 260 cm . MAX. Hohe

Evacuation de I'eau avant
=t Wasserablauf vorne

Evacuation de I'eau avant
Wasserablauf vorne

Largeur . Breite

Vue latérale . Seitenansicht
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Lamelles fermées a 0° . Um O° geschlossene Lamellen
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Optional

200

Montant supplémentaire
Zuséatzliche Stiitze

Saillie lamelles (modulaire tous les 20 cm

)

Lamellen-Ausladung (modular alle 20 cm)

Saillie . Ausladung

Valeurs exprimées en mm - Abmessungen in mm

Lamelles ouvertes 90°
Um 90° gedffnete Lamellen

Lamelles fermées O°
Um 0° geschlossene
Lamellen
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Lamelles isolées et insonorisées avec polyuréthane a
I'intérieur . Warme-und Schallisolierte Lamellen mit
Polyurethan im Inneren

Pied au sol . Fuk auf dem Boden

Regolazione 35 mm

Einstellung
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190
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Variante sur demande avec montant triangulaire 20x20 cm pour les modules individuels d’une largeur de 4,25 m pour une saillie de 4,25 m maximum (aucun montant en commun).
Variante auf Anfrage mit dreieckig Stiitzen 20x20 cm fiir einzelne Module von 4,25 m Breite flir 4,25 m maximale Ausladung (keine Stiitzen gemeinsam).
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Réglage 20 mm
Regulation

* Siege pour insertion de lampes a LED . Aussparung zum Einsetzen von LED-Leuchten

Saillie
Ausladung

Lamelles
n° 9 1 1N 122 13 14 15 16 17 18

Lamellen
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R608 PERGOSKY

Déta”S teChnlqueS . T@Chn|SChe Deta”S Valeurs exprimées en mm - Abmessungen in mm

Rotation lamelles de O° . Rotation der Lamellen um 0° Rotation lamelles de 45° . Rotation der Lamellen um 45°

i Oy/’y’y

Rotation lamelles de 90° . Rotation der Lamellen um 90° Rotation lamelle de 140° . Rotation der Lamellen um 140°

NN N
BILILIES

Rotation des lamelles de 0°, 45°, 90° et 140° pré-réglée sur 4 boutons de la télécommande ; possibilité de réglages intermédiaires grace aux trois boutons de la télé-
commande : ouverture, stop et fermeture.

Rotation der Lamellen um 0°, 45°, 90° und 140° voreingestellt auf 4 Tasten der Fernsteuerung; Moglichkeit der Zwischeneinstellung liber die drei Tasten der Fernsteue-
rung: 6ffnen, stoppen und schlieken.

PERGOSKY

Détail du drain d'angle . Eckablauf Detail Sections traverses G71. Schienenquerschnitt G71
N

Rail 5 voies . 5-Wege-Fiihrung  Traverse 5 voies . 5-Wege-Schiene

12 ] A

L

Carter pour centrale
Gehéause flr Steuergerate
081-924

Légende technique . Technische Legende
0 Lamelle . Lamelle

o Profil gouttiere périmétrique . Perimeter-Traufprofil

e Montant 20x20 cm . Stander 20x20 cm

e Montant triangulaire 20x20 cm . Dreieckig Stiitzen 20x20 cm
e Carter périmétrique . Aukenabdeckung
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e R0O18 PERGOSKY

R608

Gouttiere appliquée contre le mur. An die Wand montierte Traufe

LAMES PARALLELES AU MUR. LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND Valeurs exprimees en mm - Abmessungen in mm

Schéma d’exemple. Beispielschema . . B
Sens d'ouverture de lame

Offnungsrichtung der
@ Lamellen
Point de vue. Blickwinkel

(Vue toujours postérieure

aux lames. Rickansicht der
Moteur gauche

Lamellen.) Linker Motor
Mur . Mauer [~
)\
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Saillie Largeur
Projection Breite
Vue latérale. Seitenansicht Vue frontale. Vorderansicht
[ 125 125
o Lamelles fermées a 0°. Geschlossene Lamellen bej 0° GA—F
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o [Déchargement de I'eau frontall Déchargement de I'eau frontal
I S \Vorderer Wasserablass _._|Vorderer Wasserablass A
Saillie (modulaire tous les 20 cm) L Brait
= argeur . Breite
Uberstand (modular alle 20 cm)
Saillie . Uberstand

Schéma de fixation. Befestigungsschema

8 V j‘i Fixation murale (tous les 70/90 cm)
8 = 1 Befestigung an der Wand (alle 70/90 cm)
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WVEIERIES
Varianten
R608

RO619 PERGOSKY

LAMES PERPENDICULAIRES MURALES. LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND
Schéma d’exemple. Beispielschema

Sens d'ouverture de lame
Offnungsrichtung der
Lamellen

Mur . Mauer

Gouttiere appliquée contre le mur. An die Wand montierte Traufe

Valeurs exprimées en mm - Abmessungen in mm
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Point de vue. Blickwinkel

(Vue toujours postérieure
aux lames. Ruckansicht der
Lamellen.)

S —;/
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———— Moteur gauche
Linker Motor

Largeur
Breite

Vue frontale. Vorderansicht

Vue latérale. Seitenansicht

125 £

Lamelles fermées a 0°. Geschlossene Lamellen bei 0°

Saillie
Projection
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£ Déchargement de ['eau frontal
| = | |5 Vorderer Wasserablass
Saillie (modulaire tous les 20 cm)
= Largeur . Breite
Uberstand (modular alle 20 cm)
Saillie . Uberstand

Variante sur demande avec montant triangulaire 20x20 cm pour les modules individuels d'une largeur de 4,25 m pour une saillie de 4,25 m maximum (aucun montant en commun).
Variante auf Anfrage mit dreieckig Stiitzen 20x20 cm fiir einzelne Module von 4,25 m Breite fur 4,25 m maximale Ausladung (keine Stlitzen gemeinsam).
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Réglages 35 mm
Einstellung 35 mm

Légende technique . Technische Legende
o Lamelle . Lamelle

o Profil gouttiere péerimétrique . Perimeter-Traufprofil

o Montant 20x20 cm . Stander 20x20 cm

o Montant triangulaire 20x20 cm . Dreieckig Stiitzen 20x20 cm
e Carter périmétrique . Aukenabdeckung
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