R430 Lux

Marquise . Vordach

La marquise Lux est une structure entierement autoportante, réalisée en
alliage d’aluminium. La couverture peut étre réalisée en polycarbonate de
4 mm d’épaisseur type ignifuge, ou bien en alvéolaire de 6 mm d’épaisseur.
Peinture avec poudres polyester effectuée en conformité aux normes de
qualité strictes. Structure conseillée pour une saillie maximale de 1,80 m.
Distance maximale entre les parties 100 cm.

La modularité de la structure est idéale pour satisfaire toute demande
relative a la largeur, et peut s'adapter aux différentes formes qui
caractérisent tout type de batiment.

Systeme pour entrée

System fur Eingénge

Das Vordach Lux ist eine vollstandig selbsttragende Konstruktion, die
komplett aus Aluminiumlegierung gefertigt ist. Die Abdeckung kann

aus Polycarbonat mit einer Starke von 4 mm vom Typ feuerhemmend
Dassel oder mit Stegplatten mit einer Starke von 6 mm realisiert werden.
Lackierung mit Polyesterpulver, die nach strengen Qualitatsrichtlinien
ausgefihrt wird. Empfohlen fir Ausladungen von bis zu 1,80 m. Maximaler
Abstand zwischen den Teilen: 100 cm.

Die Modularitét der strukture gestattet die Erfiillung jeglicher
Anforderungen im Hinblick auf die Breite sowie die Anpassung an die
speziellen Formen des jeweiligen Gebaudes.

Standard

9010 BT
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Optional



Données techniques . Technische Daten

Versions et dimensions indicatives. Pour des structures hors standard, envoyer une demande pour vérifier |a faisabilité.
Indikativen varianten und Abmessungen. Fir Konstruktionen mit SondermaRen Machbarkeitsanfrage stellen.
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Version C . Variante OPTIONAL

Canal pour la collection d’eau . Wassersammelrinne
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