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Store a descente verticale . Fallarmmarkise
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Photo illustrant le produit avec coffre Optionnel . Das Foto zeigt das Produkt mit der optional erhéltlichen Kassette

Store a descente verticale, avec un design raffiné, un double rouleau
d’enroulement, pour toile estivale et hivernale. Toile hivernale semi-
transparente insérée dans la double guide dote d’une double brosse
pour I'abri du vent. Supports et articulations en aluminium moulé sous
pression, ils garantissent une excellente résistance et qualité esthétique.
Profilé d’extrémité renforcé, avec verrous, il permet une parfaite tension
de la toile. Joint en PVC souple, adapté aux éventuelles dénivellations du
sol. Protection solaire a descente verticale sans bras. La structure peut
étre dotée des options suivantes : coffre externe avec vis et brosse, coffre
interne avec vis, brosse et plaques, brise-vent intermédiaire pour toile
hivernale. Option : 2 moteurs radio avec fin de course électronique et
identification des obstacles avec télécommande.

Fallarmmarkise mit exklusivem Design und doppelter Tuchwelle fiir
Sommer- und Wintertuch. Das halbtransparente Wintertuch ist in die
doppelte Flihrung mit doppelter Biirstendichtung zum Schutz vor Wind
eingesetzt. Halterungen und Gelenke aus Aluminiumdruckguss garantieren
eine hervorragende Widerstandsfahigkeit und Asthetik. Verstérktes
abschlielkendes Profil mit Schieber flir eine perfekte Spannung des Tuchs.
Dichtung in welchem PVC, gleicht eventuelle Unebenheiten im Boden
aus. Vertikaler Sonnenschutz ohne Arme. Die Konstruktion kann mit dem
folgenden optionalen Zubehor ausgestattet werden: dukere Kassette

mit Schrauben und Biirstendichtung, innere Kassette mit Schrauben,
Burstendichtung und Platten, Zwischenprofil fir Wintertuch. Optional: 2
Funkmotoren mit elektronischem Endschalter, Hinderniserkennung und
Fernbedienung.
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Données technigues . Technische Daten
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