ANDALUCIA

Classe 2

Guides latéraux . Schiebemarkise

Store avec guides au-dessus de la toile, a appliquer en
position variable, profilés horizontaux coulissants qui
permettent au store d’adopter 'aspect caractéristique “

a vagues” (tous les 50 cm environ). Fonctionnement par
cordes et renvois avec poulies. Peinture avec poudres
polyester effectuée en conformité aux normes de qualité
strictes. Si possible, visserie exposée en acier inox. Store
indiqué pour des applications sous pergolas, vérandas,
lucarnes.

Store conseillé pour des dimensions maximales de 5,00 m
de largeur et 5,00 m de saillie.

Markise mit Fiihrungen tiber dem Tuch zur Befestigung in
einer variablen Position, mit horizontales Gleitprofilen, die
der Markise das typische gewellte Aussehen verleihen
(etwa alle 50 cm). Betrieb mit Seilen und Laufrollen.
Lackierung mit Polyesterpulver, die nach strengen
Qualitatsrichtlinien ausgefiihrt wird. Sichtbare Schrauben
aus Edelstahl, wo moglich. Geeignet zum Anbringen unter
Pergolen, Veranden, Dachfenstern.

Empfohlen fiir Abmessungen von bis zu 5,00 m (Breite) x
5,00 m (Ausladung).
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_k. J/ Profilé & 2 ogives Cod. 1700 B

Profil mit 2 Nuten

Guides latéraux
Seitliche Flihrungen Cod. 1700 A

Standard Optional
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