R310 VELA CUBE .|+

Hauteurs exprimées en mm - Makangaben in mm

Données techniques . Technische Daten

Vue latérale . Seitenansicht
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Welle

Cable de sUreté et alignement toile
__—Sicherheits Kabel und Tuch Ausrichtung

209 40 min

Systéme de traction
Spannsystem fur Tuch

Angle réglable
Verstellbare Neigung
T , T
Tirant inox réglable @30
o Verstellbare Inox Stange @30
S
Vue d'en haut . Draufsicht Vue frontale . Vorderansicht
L i
=23 b e =

@85

80

80

10% L

e 10% L

470

460

236 | BT Group



R310 VELA CUBE

Détails technigues . Technische Details

Base pour cale . Grundelement fiir Ballast
069-904

Hauteurs exprimées en mm - Malangaben in mm

Auvent mural . Schutzdach zur Wandbefestigung

069-906
M12 iy
T ¢ g =
I I pl 180
R =) £ \@0
o
glp
=
S Zone a lester avec au = 4
N moins 150 kg.
Flache mit mindestens 150 kg A
zu beschweren.
N
1800
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Base au sol . Bodenelement Fixation au plafond
Deckenbefestigung
250 200 50
25 200 | 25 (I ! |
2 R )
| Nl p
o
S
o o 7
= =
e,
%
o
2]
30 400 30
460

Mesures recommandées de plinthe éventuel au sol 80 x 80 x 80 cm.
Empfohlene Maknahmen fiir eventuelle Sockel auf den Boden 80 x 80 x 80 cm.

Légende technigue . Technische Legende
o Poteaux . Stiitze

H1Hauteur arriere . Hintere Hohe
e Embout coulissant . Embout coulissant

H2 Hauteur frontale . Vordere Hohe
S Saillie . Ausladung

L Largeur . Breite
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