R440

Marquise avec armatures en acier . Vordach mit Stahltragem

Angle d'inclinaison fixe a 10° . Fixer Neigungswinkel von 10°

Systeme modulaire en aluminium qui se caractérise pour la
simplicité de montage, a installer sur place, et pour la qualité
des matériaux. Gouttiere frontale bien intégrée dans le
profilé avant pour trasporter de I'eau dans les évacuations
latérales. Peinture aux poudres polyester réalisée selon de
strictes normes de qualité, couverture en polycarbonate de 4
mm d’épaisseur, type ignifuge dassel.

Version “plane” : de 85 a 120 cm de saillie : version

“arquée” : de 85 a 180 cm de saillie.

Modulares System aus Aluminium, das sich durch

seine einfache, vor Ort durchfiihrbare Montage und die
hohe Qualitét seiner Materialien auszeichnet. Vordere
Traufe, die gut in das vordere Profil integriert ist und das
Wasser durch die entsprechenden seitlichen Auslésse
abflieen lasst. Lackierung mit Polyesterpulver, die nach
strengen Qualitatsrichtlinien ausgefiihrt wird, und 4 mm
starke Abdeckung aus Polycarbonat vom Typ Dassel
feuerhemmend.

Variante “flat”: Ausladung von 85 bis 120 cm; Variante
“Strahl”: Ausladung von 85 bis 180 cm.

Version “Plane” . Variante “Flat*

Version “Arquée” . Variante “Strahl“
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Fixation au plafond & 2 :
Deckenbefestigung N -
Spécifier lors de la commande la version choisie, plane ou arquée . Bitte bei der Bestellung die gewlinschte Variante angeben: “Flat“ oder “Strahl*
Standard Optional

VO3 VO5 V010

| BT Group

077-501

077-502

077-503



