CODE

Exemples de mise en

Vue de dessus . Draufsicht

Variante 1
Indiquez l'orientation des lattes de 60x60 mm: DROI-
TE ou GAUCHE.

Ausrichtung der 60x60 mm Leisten angeben: rechts
oder links.
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5
S
12 lames 60x60 mm s X8
12 Leisten 60x60 mm
S
€ 1740 =
Variante 4

Indiquez l'orientation des lattes de 60x60 mm:

DROITE ou GAUCHE.
Ausrichtung der 60x60 mm Leisten angeben: rechts
oder links.

ceuvre . Ausfihrungsbeispiele

Variante 2

Indiquez l'orientation des lattes de 60x60 mm: DROI-
TE ou GAUCHE.

Ausrichtung der 60x60 mm Leisten angeben: rechts

oder links.
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12 lames 60x60 mm
12 Leisten 60x60 mm

PP R

€ 1740

Variante 5

1520

1 lames 60x60 mm
11 Leisten 60x60 mm

€ 1595

FrFFrPPrPrPrP PR
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Variante 7
1520

3 lames 300x60 mm
3 Leisten 300x60 mm

€ 1650

VA

Variante 8

6 lames 300x60 mm
6 Leisten 300x60 mm

€ 3300

Variante 3

Indiquez l'orientation des lattes de 60x60 mm:
DROITE ou GAUCHE.

Ausrichtung der 60x60 mm Leisten angeben: rechts

oder links.
440
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13 lames 60x60 mm
13 Leisten 60x60 mm

€ 1885
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L
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Variante 6
Indiquez l'orientation des lattes de 60x60 mm: DROI-
TE ou GAUCHE.

Ausrichtung der 60x60 mm Leisten angeben: rechts
oder links. 800

§

LT L . I L
8 lames 60x60 mm

2 lames 300x60 mm
8 Leisten 60x60 mm
2 Leisten 300x60 mm

sx 8
[06]

G F

€ 2260

1040

1520

€ 1650

NOTE : la distance entre une série de lames et la suivante ne peut jamais dépasser 6 metres dans la travée.
POSSIBILITE DAUTRES VARIATIONS SELON LE DESSIN, SOUS RESERVE DE LA FAISABILITE DU BUREAU TECHNIQUE.
HINWEIS: Der Abstand zwischen zwei Lamellengruppen darf nie mehr als 6 m betragen.

MOGLICHKEIT WEITERER VARIANTEN LAUT ZEICHNUNG, NACH FREIGABE DURCH DAS KONSTRUKTIONSBURO.

3 lames 300x60 mm
3 Leisten 300x60 mm

Légende technique . Technische Legende

o Latte 60x60 mm . Leisten 60x60 mm
e Latte 300x60 mm . Leisten 300x60 mm
o Gouttiere 20x20 cm . Traufe 20x20 cm
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CODE DESIGN
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VERSION AFFLEURANTE A LA STRUCTURE . BUNDIGE VERSION
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Détail du drainage de l'eau et de la fixation au sol Drainage standard de l'eau
Detailansicht Wasserabfluss und Bodenbefestigung Standardmaf Wasserabfluss
—
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T 410
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Détail de l'angle de la gouttiere
Detailansicht Traufecke
<
'évacuation de L'évacuation de
I'eau est intégrée I'eau est intégrée
dans les lattes . dans les lattes . >\ 2
In den Leisten In den Leisten
integrierter Wasserabfluss integrierter Wasserabfluss 3
Trous de fixation \;
o au sol . Bohrungen fur die
Trous de fixation Bodenbefestigung
au sol . Bohrungen fir die
Bodenbefestigung
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